SONDERAUSGABE

INTERESSANTER
FASSADEN-MIX FUR
DAS EIGENHEIM

Erfahren Sie, wie Holzrohbau-
konstruktionen clever mit
allen Arten von Fassaden
kombiniert werden konnen.

3

VON OBEN
BIS UNTEN
RICHTIG
DURCHDACHT

Entdecken Sie die
Vorteile der Holzbauart

fiir komplette Geschosse.

WELCHE 7
ANFORDERUNGEN
STELLEN SIE AN
IHR ZUHAUSE?

Stecken Sie mit dem

4. Teil unserer Serie
»Bequem Wohnen* Thre
persénlichen Wiinsche fest.

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,

die kiihlen Tage des
Winters sind endgiil-
tig voriiber und so-
wohl die Natur, als
auch der Tatendrang
vieler Menschen
sprithen vor neuem
Leben! Wir als Zim-
mereibetrieb spiiren
in dieser Jahreszeit das Bediirfnis un-
serer Kunden, etwas anzupacken, zu
gestalten oder zu verdndern. Diesen
Enthusiasmus teilen wir und stehen Th-
nen mit kompetenter Beratung und in-
dividuellen Komplettldsungen zur Seite.

Erfahren Sie in dieser sommerlichen
Ausgabe unserer Hauszeitung ,Neue
Réume* Wissenswertes rund um den
Werkstoff Holz und seine vielseitigen
Einsatzgebiete! Wie lauft der kom-
plette Produktionsprozess von der
Planung bis zum fertigen Eigenheim
ab? Was ist graue Energie und wie
konnen Sie hier die Umwelt scho-
nen und Kosten sparen? Was macht

NATURLICH GEBAUT

AUS OKOLOGISCHEN

UND NACHHALTIGEN
BAUSTOFFEN. JE NACH
IHREN WUNSCHEN
VARIIEREN OPTIK UND_
AUSSTATTUNG DER WURFEL.

eine Geschosskonstruktion aus Holz
so vorteilhaft gegeniiber Stein und
Beton? Und wie leicht kann es sein,
mit einer kreativen und individuellen
Gebaudeerweiterung vom Experten
neuen Raum zu schaffen?

Unser Zimmereibetrieb legt groften
Wert darauf, die Erwartungen un-
serer Kunden in diesen und vielen
weiteren Fragen vollends zu erfiillen.
Wir arbeiten intensiv daran, dass es
besser wird, als sie dachten.

Was sind Thre Wiinsche? Wie wollen
Sie leben und wohnen? Gern setzen
wir Thre Vorstellung in die Realitat um.
Sprechen Sie uns an!

Viel Spaf’ beim Lesen wiinscht Ihnen

Jorg Kunze

Geschiéftsfiihrer der Jérg Kunze
Zimmerei und Holzbau

@ DAS WURFEL PRINZIP

O

Ob als luftiger Besprechungs-
raum oder Buro mit Weitblick,
Sanitarbereich oder Kiichenzeile,
die Wirfel passen sich lhren
Bedurfnissen und den ortlichen
Gegebenheiten an. Ein Steg ver-
bindet die Minihduser zu einem
groBen Ganzen. Nehmen Sie die
10 m? groBen Vielseiter persdn-
lich auf unserem Betriebsgelande
in Augenschein.

BLICK HINTER DIE KULISSEN

MODERNE TECHNIK UND HANDARBEIT

PRIMA KLIMA IM

FERIENHAUS

Machen Sie lhr Gliick mit einem mafge-
fertigten Ferienhaus aus Holz perfekt.
Der naturliche, wohngesunde und langle-
bige Baustoff sorgt fur eine einzigartige
Atmosphare — auch bei Sturm und Regen!

Von uns realisiert:

individuell geplantes Holzhaus am See
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GRAUWERTE ZAHLEN

ENERGIE WIRD SCHON BEl
DER ERSTELLUNG GESPART

Wenn iiber die Energieeffizienz eines
Gebaudes gesprochen wird, geht es
meistens um das Heizen, die Warm-
wasser- und die Stromversorgung. Die
graue Energie jedoch wird oft vergessen.
Sie bezeichnet diejenige Energie, die zur
Errichtung und Instandhaltung eines
Gebaudes notwendig ist. Von der Gewin-
nung und Herstellung der Baustoffe iiber
deren Transport, Lagerung und Einbau
bis hin zu Reparaturen. Die Entsorgung
und ein eventueller Abriss zdhlen eben-
falls zur grauen Energie.

Das Bauwesen verbraucht einen sehr ho-
hen Anteil an Rohstoffen und Energie.
Zugleich produziert es grofe Mengen
Abfall. Je ein Drittel des Energiever-

Die graue Energie umfasst die
gesamte Menge nicht
erneuerbarer Primarenergie:

) zum Gewinnen von
Materialien

() zum Herstellen und
Verarbeiten von Bauteilen

( zum Transport von Menschen,
Maschinen, Bauteilen und
Materialien zur Baustelle

() zum Einbau von Bauteilen
im Gebaude

( zur Entsorgung

Definition laut Schweizerischem Ingenieur- und Archi-
tektenverein (SIA). In der Schweiz beinhaltet der Energie-
standard .Minergie-ECO" baudkologische Anforderungen
beziiglich Nachhaltigkeit und graue Energie.

Da Pflanzen im Wachstum CO, bin-
den, wird Baustoffen aus nachwach-
senden Rohstoffen (Holz, Zellulose)
dieses CO, gutgeschrieben (negatives
Treibhauspotenzial).

brauchs fallt dabei auf

den Gebdudesektor und

auf die Logistik (sie-

he Grafik). Ein wei-

teres Drittel bildet

der Industriebereich

mit der Herstellung

der Baustoffe. Bei

der Energieeinspa-

rung liegt der Fokus

bisher auf einer gut

geddmmten Gebdude-

hiille. Mit der Auswahl

von ressourcenschonen-

den Baustoffen kdnnen Sie

jedoch direkten Einfluss auf

die Okobilanz Ihres Gebdudes
nehmen. Denn der graue Energie-
gehalt wird in Zukunft immer wichtiger!

Gebaude

StraBBenverkehr

Industrieproduktion
z. B. Baustoffe

NACHGERECHNET

Bei Baustoffen wird die graue Energie
in der Regel auf die Masse bezogen,
[MJ/kg] oder [kWh/kg]l. Je mehr ein
Baustoff bei seiner Herstellung be-
arbeitet, mit Warme behandelt oder
chemisch verandert wird, desto ho-
her ist deshalb der Primarenergiein-
halt. Die Kenndaten einzelner Bau-
stoffe zu vergleichen, greift jedoch zu
kurz, da diese in sehr unterschiedli-
chen Mengen in einem Gebaude ver-
baut sind. Um die okologische Qualitat
eines Gebaudes zu beurteilen, ist da-
her eine GegenUberstellung von Bau-
teilen besser geeignet.

VERGLEICH DER AUSSENWANDE

Die tragenden und dammenden Bau-
teile — das Dach und die AuBenwand -
spielen eine grof3e Rolle fir die graue
Energie eines Gebaudes. Bei dem Ver-
gleich von einer Mauerwerkswand
mit einer Holzrahmenbauwand bietet

Letztere eine sehr viel bessere Ener-
giebilanz: Betrachtet werden jeweils
150 m? AuBenwandfliche (ber eine
Nutzungs- und Wartungsdauer von
80 Jahren. Der U-Wert (Warmedurch-
gangskoeffizient) betragt bei beiden
Wandaufbauten 0,12 W/m?K. Dies ist
ein sehr guter Dammstandard.

Die graue Energie liegt bei der Mauer-
werkswand um rund 33.000 kWh (etwa
3.300 Liter Heizol) hoher. Das ent-
spricht etwa der Energiemenge, die in
30 Jahren als Warmeverlust durch die-
se 150 m? AuBenwandfliche entsteht.

Da es bisher keine einheitliche Berech-
nungsweise gibt, werden die Kennzahlen
noch unterschiedlich ermittelt. Doch
eins steht fest: Sie haben einen grof3en
Einfluss auf die Energiemenge dank
Ihrer bewussten Entscheidung fir ein
okologisch nachhaltiges Material.

- Gipsputz
- Porenbetonplanstein 240 mm
-> WDVS Steinwolle 220 mm

Graue Energie (PEI ne):
94.000 kWh (9.400 ~ Liter Heizol)

-> Gipsfaserplatte

-> Holzstanderkonstruktion KVH
140 mm

- Gefachdammung Glaswolle
-> WDVS Steinwolle 140mm
-> Porenbetonplanstein 240 mm

Graue Energie (PEl ne):
61.000 kWh (6.100 ~ Liter Heizol)

Quelle: Vergleichende Okobilanzbetrachtung und Lebenszyklusanalyse, TU Darmstadt

Eine Holzrahmenbauwand weist meist

im Regelquerschnitt einen Anteil von
<10 % an hochwertigem, technisch ge-
trocknetem Konstruktionsvollholz auf. Eine
Zellulosedammung wird zudem als nach-
wachsender Rohstoff positiv bewertet.

Die graue Energie wird durch den Pri-
marenergieinhalt (PEI) ausgewiesen. Es
wird zwischen erneuerbaren und nicht
erneuerbaren Energien unterschieden.
Erneuerbare Primdrenergie wird aus
einer Quelle gewonnen, die durch Nut-
zung nicht erschépft wird, beispielsweise
Sonnenenergie, Windenergie, Wasser-
kraft und Biomasse. Nicht erneuerbare
Primarenergie wird aus einer Quelle ge-
wonnen, die durch Nutzung erschopft
wird, beispielsweise Rohdl oder Kohle.

Einheit der grauen Energie
ist Megajoule (MJ)

100 MJ entsprechen einem
Heizwert von 2,8 | Heizol

Umrechnung: 3,6 MJ = 1 kWh



FASSADEN SIND
UNSER HANDWERK

HEUTE WIRD KOMBINIERT

Verschiedene Materialien zu kombinieren ist ein Trend. Wir als Holzbaube-
trieb sind Spezialist fiir einen ansprechenden Fassaden-Mix. Hier wurde
fir das Erdgeschoss eine Vormauerschale aus dunklen Verblendsteinen
gewahlt, das zurlickgesetzte Dachgeschoss ist mit Putztrdger- und De-
korplatten bekleidet. So entsteht ein spannender Kontrast. Die Geschosse
kénnen auch unterschiedlich konstruiert werden, als Mauerwerksbau im
Parterre und als Holzrahmenbau in den oberen Etagen.

BEI DER HOLZRAHMENBAUWEISE KONNEN SIE DIE FASSADE FREI WAHLEN!

0 VERBLENDMAUERWERK

Sie wiinschen sich fir Ihr Haus eine Fassade aus
Verblendsteinen? Sie bevorzugen die Energieeffi-
zienz und das gute Wohnklima eines Holzhauses?
Beide Vorgaben konnen wir als Holzbaubetrieb pro-
blemlos umsetzen! Auch hin-
ter der Klinkerfassade steht
dann eine Holzrahmenbau-
wand mit gutem Dammwert.

STECKBRIEF Verblendmauerwerk (VMW)

© Rében

VORGEHANGTE HINTERLUFTETE
FASSADE

Die VHF besitzt ein zweistufiges Abdichtungssys-
tem. Die Fassadenbekleidung wird mit Abstand vor
die tragende Rohbauwand montiert und bildet den
aduBeren Witterungsschutz. Die dahinter angeord-
nete Luftschicht sorgt fiir den

Abtransport von ggf. auftre-

tender Feuchtigkeit.

STECKBRIEF Vorgehangte hinterliiftete Fassade (VHF)
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e WARMEDAMM-VERBUNDSYSTEM

Das Warmedamm-Verbundsystem wird gerne ein-
gesetzt, da es modern und kostenginstig ist. Wir
verwenden im Holzrahmenbau diffusionsoffene Holz-
faserdammplatten. Diese sind selbsttragend und
werden direkt auf die Holz-

konstruktion montiert. Die Be-

festigung erfolgt schnell und

effizient durch Breitriicken-

klammern aus Edelstahl.

STECKBRIEF Warmedamm-Verbundsystem (WDVS)

Mechanische Robustheit sehr hoch

Mechanische Robustheit

hoch

Mechanische Robustheit

normal

Witterungsschutz 2 Ebenen

Witterungsschutz

3 Ebenen

Witterungsschutz

1 Ebene

Feuchteschutz hoher Wassergehalt Feuchteschutz sehr feuchterobust Feuchteschutz maBig feuchterobust
Platzbedarf hoch Platzbedarf mittel Platzbedarf gering
Kosten hoch Kosten mittel Kosten gering

VIELSEITIGE
FASSADEN,

ZAHLREICHE
MOGLICHKEITEN

STULPSCHALUNG

Holzfassade als Stulpschalung, durch

streifenformige Putzflachen gegliedert.

Ausreichend grof3e Dachlberstande
und eine regelkonforme Sockelhohe
reduzieren die Beanspruchung der
beschichteten Fassadenschalung.

Konstruktionsprinzip einer
vorgehangten hinterlifteten
Fassade

O

Die Warme
bleibt im Raum

e0c0c0cc0cc0cc0ccccoe

FASERZEMENT

Die Fassade aus dunkelgrauer
Faserzement-Stllpschalung ist be-
sonders langlebig und wartungsarm.
Faserzement-Tafeln bzw. -Platten sind
in unterschiedlichen Formaten und

in vielen Farben (durchgefarbt oder
farbbeschichtet) erhaltlich.

Hinterliftung zum
Abtransport von Feuchtigkeit

eecccc0cccccccccce
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Unterkonstruktion

Unterdeckplatte als auflerer

E Schutz der Holzrahmenbauwand

Fassadenbekleidung als
auflerer Witterungsschutz

KOMBINATION - HOLZ
UND SCHIEFER

Kombination von Holzfassade und
Schieferbekleidung (symmetrische
Deckung mit Klammertechnik).
Schiefer ist ein naturliches und
langlebiges Material und weist eine
gute Okobilanz auf.

Das Konstruktionsprinzip der VHF

gilt wegen der Luftschicht als sehr
langlebig und zuverlassig. Mit der VHF
haben Sie einen riesen Blumenstrau3
an Gestaltungsmoglichkeiten!

© Rathscheck Schiefer

PLATTENFASSADE

Fassadenplatten in unterschiedlichen
Formaten und mit verschiedenen
Dekoren und Farbtonen bieten einen
grof3en Gestaltungsspielraum.
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Gebaude sind heute stark verschachtelt. Die
Domane des Holzbaus ist das Dachgeschoss und
die Geschosse, die auskragen oder zurlckspringen.
Die konstruktiven Moglichkeiten sind auf der Seite

5 oben rechts dargestellt.

DACHGESCHOSSE KOMPLETT IN HOLZBAUART

OBEN ist die Domane des Zimmerers. Dazu gehort

das Dach und die darunter stehenden Wande. [
Das Holzrahmenbau-System ist maf3genau und
vereinfacht den Bauablauf.

Z/WISCHENGESCHOSSE

Lassen sich als Mauerwerksbau oder Holzbau realisieren.
An der Geschossdecke, Kellerdecke oder der Sohlplatte
(Bild unten) lasst sich der Ubergang zwischen minerali-
scher Bauart und dem Holzbau herstellen.

ERDBERUHRENDE BAUTEILE AUS BETON

UNTEN beginnt ein Hausbau immer mineralisch. Die Fun-
damente und die Bodenplatte werden aus Beton erstellt.

&

Wahrend das Fundament aus Be-
ton besteht, ist beim Dachgeschoss
die Holzkonstruktion von Vorteil.

Die Anforderungen der einzelnen Ge-
schosse konnen unterschiedlich sein.
Daraus kann eine unterschiedliche
Bauweise von Geschoss zu Geschoss
folgen. Unten beginnt es immer mi-
neralisch, oben beim Dachgeschoss
endet es bei den allermeisten Gebau-
den in der Holzbauart.

GESCHOSS UM GESCHOSS
KONSEQUENT GEBAUT

Denn dadurch

steigt die Qualitat
vergroflert sich die Flache
reduziert sich die Bauzeit
sinken die Baukosten

i d

e weif3 man, dass es Sinn macht, das Dachgeschoss
mit seiner komplexen Geometrie in Holz zu bauen, weil:

und teilweise heute noch
Usus: Der Mauerwerksbau en-
det ungunstig an der Dachkante.

FAZIT:
Die Schnittstelle

©

zwischen Mauerwerk
und Holzbau gehort
in den Bereich der
Geschossdecke!

=> Vollholz fiir sich bereits wie ein
Dammstoff wirkt und Warme-
briicken somit vermieden werden

= schrige Anschnitte im Holzbau
prazise herzustellen sind

So wurde zunachst das Mauerwerk erstellt und
der Zimmerer nahm anschliefbend Maf%. Erst dann
konnte er mit Dachausmittlung und Zuschnitt in der
Werkstatt beginnen. Wertvolle Zeit ging verloren!

Traufe fertiggestellt war, konnte erst nach Ende
der Aushirtungszeit die Dachkonstruktion vom
Zimmerer montiert werden. Daran orientierte sich
dann der Maurer mit dem Giebelmauerwerk. Dies
bedeutete bereits einen zweifachen Gewerkewech-
sel. Den Mauerwerksbau mit dem Holzbau an der

> Mittelpfettenauflager tiber den
Fensterstiirzen unproblemtisch sind = homogene Anschliisse im Holzbau
fir die Herstellung der Luftdicht-

heitsebene glinstig sind

=> der mehrfache Gewerkewechsel
entfallt, sodass der Zimmermann

im Dachgeschoss durcharbeiten =» im Dachgeschoss auBerdem

Flir den Maurer wiederum war und ist es nicht mog-
lich, im Dachgeschoss eine passgenaue Geometrie
vorab zu erstellen. Nachdem der Ringanker an der

Dachkante zu verschneiden, entspricht keinesfalls
der modernen Bautechnik des 21. Jahrhunderts!

und die komplette Garantie
tibernehmen kann

mehrere Quadratmeter Nutzflache
gewonnen werden
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MASSIVDECKE AUS HOLZ (8reTTsPERRHOLZ) STEHEN DIE WANDE MAL WIEDER
NICHT UBEREINANDER?

ES GIBT NEUE
MOGLICHKEITEN

Gegeneinander versetzte Geschosse (Titelbild links) sind im Holzbau besonders gut zu realisieren. Denn Holzrahmenbauwén-
de lassen sich aufgrund des geringen Eigengewichts leichter an statisch ungiinstigen Positionen der Decke platzieren. Die
Decke kann in Beton oder als Balkenlage hergestellt werden oder — immer haufiger — aus Brettsperrholzelementen.

auch ,Parkett fiir die Decke” genannt.

3 AUSKRAGENDES DACHGESCHOSS ZURUCKGESETZTES DACHGESCHOSS
Die grofflachigen Brettsperrholzelemente £
lassen sich schnell verlegen. Sie sind sofort 2
trocken, begeh- und belastbar. g

Vorteile der Geschossdecke aus
Brettsperrholzdecken bestehen aus Holzmassivelementen:
mindestens drei rechtwinklig zuein- .
ander verklebten Brettlagen aus Na- = sehr gute statische
delschnittholz. Durch die kreuzweise Eigenschaften
verklebten Brettlagen ist Brettsperr- geringe Aufbauhdhe .
holz sehr formstabil. Daraus lassen weite S:jpan?we!Fen Oh.”el‘srt]Ut'
. A I i : |
frll(g;s?l?lglr%e eﬁsuiilgfn(rir—m gDracl)cﬂlf—n 1?1?& ;leJtel;nBra:dzcitajvr::hgaltcen Planen Sie gin eréude mit auskragendem Dach- Sie planen oben ein Staffelgeschoss? Héufig ist das obers-
Deckentafeln produzierén. Die Brett- warmedammend geschoss? Dlgs ist mit einer Holzbalkendgcke gut te Geschoss nach bauordnungs.rechthc'hen Eestlegynggn
spertholzdecke kann bei entspre- Zeitgewinn durch trockene umsetzbgr. WlahrenAd Betorj— oder HolzmAasAswdecLA(.en mch.t als \(ollgeschoss zu realisieren. Eine Losung ist die
chender Oberflichenqualitat sichtbar Bauweise unters:emgl eine d|ckel Damm}mg benot|g.en,l kon_— zu“rucksprmgendp AL{Benwand (Staffelgeschoss). Die DG-
bleiben. Auch dekorative Akustikpro- ideal unter Dachterrassen und nen hier die Balkelrlwzwschenraume vollstandig mit Wande stehen nicht Gber denen des unteren Geschosses,
filierungen sind erhaltlich bei Bauweisen mit auskragen- Dammestoff ausgefillt werden. Und das ohne War- sondern auf der Decke.
' den Geschossen mebrickenproblematik!

Fiir Geschossdecken, die unterseitig . g
sichtbar bleiben, bietet Brettsperrholz eine g :
attraktive Gestaltungsmaglichkeit. Es wird g g

©

BAUHERRENWUNSCH:

= hohengleich/nach drauB3en
= technische Anforderung: Warmeschutz + Abdichtung

.
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0 DAS IST KEINE GUTE LOSUNG: e DAS IST UNSERE LOSUNG:
z
2
©
Leider wird auch heute noch so Bei durchlaufender Geschossdecke entstehen raum- Innenraum und Dachterrasse Mit speziellem Tirschwellenprofil und Vordach wird
geplant und gebaut oder sogar gegen seitig Stufen. Das mochte niemand! hohengleich. Niveauausgleich in der der Ausgang zur Dachterrasse barrierefrei (ggf. ist

Fachregeln verstof3en. Geschossdecke herstellen! eine Entwasserungsrinne erforderlich).
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KURZE BAUZEIT, TROCKENE

BAUWEISE, ENERGETISCH TOP
DIESE VORTEILE DURFTEN SIE UBERZEUGEN:

o

DIE VORFERTIGUNG
IN DER WERKSTATT

Beim Bauen im Bestand gilt es, Be-
eintrachtigungen der Bewohner und
Nachbarn maglichst gering zu halten.
Die Vorfertigung in der Werkstatt und
die schnelle Montage vor Ort erlauben
eine besonders kurze Bauzeit. Auf-
grund der trockenen Bauweise entfal-
len Wartezeiten, wie sonst bei Mauer-
und Putzarbeiten ublich.

©

SCHNELLER UND
PRAZISER AUFBAU

Eine schwer erreichbare Baustelle
macht eine Vorfertigung oftmals
zu aufwendig. In dem Fall kann
ein Holzrahmenbau auch vor Ort
schnell und prazise errichtet wer-
den. Daflr stehen rationelle Ferti-
gungsmethoden zur Verfiigung.

LASSEN
SIE SICH
INSPIRIEREN UND
VERWIRKLICHEN
SIE IHRE
TRAUME

o

DAS ERGEBNIS KANN
SICH SEHEN LASSEN

Im Holzrahmenbau wird der gesam-
te Zwischenraum der Konstruktion
mit Dammstoff ausgefullt. Schlanke
Wandquerschnitte mit hoher Energie-
effizienz sorgen fur Wirtschaftlichkeit.
Das bedeutet 5 bis 10 % mehr Wohn-
und Nutzflache im Vergleich zum
Mauerwerksbau.

CHAMPION

DER AUFSTOCKUNG -

HIER SPIELT DER HOLZRAHMENBAU SEINE GROSSEN

VORTEILE AUS!

Gerade bei Aufstockungen bietet der
Holzrahmenbau einen groften Vor-
teil: hohe Festigkeit bei gleichzeitig
geringem Gewicht. Die Holzkon-
struktion weist bei geringen stati-
schen Reserven des Bestandsgebdu-
des daher oft Pluspunkte auf!

Wenige Ansprechpartner, schnelle
Montage vor Ort und gut kalkulierbare
Gesamtbauzeiten sind bei einer Auf-
stockung enorm wichtig. Zudem bietet
die Holzrahmenbauweise einen gro-
Ren architektonischen Spielraum und
ansprechende Gestaltungsmoglichkei-
ten. Lassen Sie Ihr Haus mit lhren
Bediirfnissen wachsen - wir stehen
Thnen dabei persénlich und engagiert
zur Seite!

PLATZ
GEWONNEN!

SCHNELL & KOSTENGUNSTIG

REALISIERT MIT DER
HOLZRAHMENBAUWEISE

Wenn Ihr Wohnhaus nicht mehr ganz den Bediirfnissen oder Wiinschen
entspricht, lassen Sie es uns wissen. Denn die Erweiterung von Ge-
bauden ist die Paradedisziplin des Holzrahmenbaus. Eine Vielzahl ar-
chitektonischer Mdglichkeiten lassen sich innerhalb kurzer Bauzeiten
realisieren — vom kleinen Eingangsvorbau bis zum Anbau einer kom-
pletten Wohneinheit, von der Dachanhebung bis zur Aufstockung von

Geschossen. Gerne beraten wir Sie!

DIE IDEENBOX

@ ANBAU HINTEN

A

© AUFSTOCKUNG

Nutzungsmaglichkeiten

->

Hauseingang mit
geschutzter Vorzone
(Veranda)

Eingangsbereich mit
zusatzlichen Raumen
wie Gaste-WC, Garde-
robe, Abstellplatz

Treppenhaus
zur separaten
ErschlieBung des
Dachgeschosses

Nutzungsmaglichkeiten

->

N

separater
Gastebereich

barrierefreie
Wohneinheit
Arbeitsbereich
als Homeoffice

Kreativ- und
Hobbyraume

Nutzungsmaglichkeiten

->

Wohnraumerweite-
rung mit Zugang zum
Garten (Wohn-, Koch-
und Essbereich)

Ubergangszone
zwischen drinnen
und drauBen mit
grof3zlgigen boden-
tiefen Fenstern

und Fenstertiren
Option:
Dachterrasse flr
das Dachgeschoss

Nutzungsmaglichkeiten

= Wohnraum-
erweiterung bei
Familienzuwachs

=> Atelier, Praxisraume

= eigenstandige
Wohnung mit sepa-
rater ErschlieBung



Gastebereich

Schone
Gartenplatze

Kurze Wege

Hier mochte
ich wohnen

Wohnen auf
einer Etage

Hauseingang

DAS
WUNSCHE-
BAROMETER

Informationen
zu den drei

Fassadenarten
finden Sie auf
Seite 03

0 DIE AUSSERE GESTALTUNG

Sie mochten die Architektur lhres Hauses durch die Fassa-

de unterstreichen? Ob modern oder traditionell, edel o

MACHEN
SIE DEN
TEST!

Wichtig:

Ab 2021 soll
der Niedrigst-
energiestandard
beim Neubau
verpflichtend
werden!

e ENERGIEEFFIZIENZ

Der Holzrahmenbau bringt schon per se
einen sehr guten Energieeffizienzstandard
mit, da der Rahmenquerschnitt voll ausge-
der dammt wird. Auch der KfW 55/40-Standard

BEQUEM WOHNEN
TEIL 4
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HIER MOCHTE

ICH WOHNEN

PLANUNGSKRITERIEN
MODERNER WOHNGEBAUDE

Als Holzbaubetrieb planen wir fiir Sie ganz individuell und setzen
Thre Ideen und Anforderungen um. Welche Aspekte sind fiir Thr

~bequemes Wohnen* wichtig?

Wenn alle Familienmitglieder das Wiinschebaromter nutzen, ist ein Ver-
gleich spannend. Tipp: Vergeben Sie lhre Sterne zunachst geheim. Dann
bewahren Sie sich vor Beeinflussung Ihrer eigenen Wiinsche. Benoten Sie
einfach alle sechs Planungskriterien und vergeben Sie Sterne von 0-5.
Spannend wird es, wenn alle Familienmitglieder das Wiinschebarometer

nutzen und am Ende verglichen wird.

Nicht nur
flir Menschen
mit Handicap!

e BARRIEREFREIHEIT

Barrierefreiheit bedeutet weit mehr als
den Einbau einer bodengleichen Dusche.
Von groBzigigen Tirbreiten sowie aus-
reichend grofBen Bewegungs- und Abstellfla-
chen profitieren alle Generationen. Besonders
detailliert zu planen und auszufihren sind
die barrierefreien Hauszugénge. Eine Uber-
dachung bietet hier konstruktiven Feuchte-
schutz und komfortablen Wetterschutz. Auch
Flexibilitat spielt eine grofe Rolle. Planen Sie
Ihr Haus gleich so, dass es allen Lebenssitua-
tionen angepasst werden kann.

© ALUMAT Frey GmbH

So wichtig ist mir
ein bequemes Wohnen
ohne Barrieren

PG WA AW ¢

eher rustikal, wahlen Sie aus vielen unterschiedlichen Ma-
terialien und Gestaltungsmaoglichkeiten. Durch Holzlamel-
len lasst sich beispielsweise der Lichteinfall steuern, Fens-
ter konnen durch einen Materialwechsel zu horizontalen
Elementen zusammengefasst werden. So wird die Fassa-

(Passivhaus-Standard) lasst sich mit der
Holzrahmenbauweise problemlos errei-
chen. Damit sparen Sie nicht nur Energie
und Kosten, sondern sind auch fir zukinf-

de zum Hingucker und zur Visitenkarte lhres Hauses!

So wichtig ist mir
eine besondere
Fassadengestaltung:

PRE WA S W ¢

G RAUMLUFTQUALITAT

Eine gute Luftdichtheit der Gebaudehille gehort
heute zum Baustandard. Ebenso wichtig ist die
Lufthygiene. Nur ein ausreichender Luftwechsel
sorgt dafur, dass die Konzentration an Kohlendi-
oxid und anderen Luftschadstoffen in der Innen-
raumluft nicht zu hoch wird. Die Frischluftzufuhr
kann durch regelmafBige manuelle StoBliftung
sichergestellt werden. Angenehmer in der Handha-
bung ist jedoch eine eingebaute Liftungsanlage als

Q reine Abluftanlage oder

e Luftungsanlage mit Warmeruckgewinnung
und zusatzlicher Einsparung an Heizenergie.

Genief3en Sie den gesunden Komfort einer Luftungs-
anlage. Der rechtzeitige Austausch von verbrauchter
geruchsbelasteter Raumluft wird gewahrleistet und
Schimmelpilzbildung durch falsches Luftungsver-
halten vorgebeugt.

tige energetische Anforderungen gertstet.
Und Fordergelder gibt es noch dazu!

So wichtig sind mir
zukunftsfahige
Energiestandards:

})* /, ,wl(ind /
4 .=
k Schlafen
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\ F_rischluftréume
/ Uberstromzone
Verbrauchsraume

Wichtig fiir Allergiker: Feinstaubfilter verhindern,
dass Pollen und Feinstaube in die Innenraume
gelangen. Das ist nur bei Luftungsanlagen moglich!

So wichtig ist mir eine
komfortable Liftung:

PG A e ¢

e RUHE & RAUMAKUSTIK

Sie musizieren gerne oder winschen sich
ein Heimkino? Fur ein ungestortes Miteinan-
der sollte ein guter Schallschutz selbstver-
standlich sein. Hinzu kommt, dass sich im
Laufe des Lebens die Nutzungsbedingungen
verandern konnen. Planen Sie zum Beispiel,
Erd- und Dachgeschoss spater in zwei Wohn-
einheiten aufzuteilen, dann sollte ein ausrei-
chender Trittschallschutz der Geschossdecke
vorbereitet sein. Sie bevorzugen einen eher
minimalistischen Einrichtungsstil ohne Tep-
piche und schwere Vorhange? GroB3e Fenster-
flachen und schallharte Bodenbeldge (Fliesen
z. B.) sorgen fiir unangenehm lange Nachhall-
zeiten. Mit speziellen Deckenbekleidungen
oder Deckenelementen konnen Sie die Raum-
akustik verbessern. Ein paar MaBBnahmen ge-
nidgen, um es zu Hause entspannt und ruhiger
angehen zu lassen.

So wichtig ist mir ein guter Schallschutz

und eine stimmige i} ﬁ ﬁ ﬁ i}

Raumakustik:

/

!
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Viele Baufamilien wiinschen sich licht-
durchflutete Raume. Andererseits mussen
Wohnraume vor Uberhitzung und Blendwir-
kung des Sonnenlichts geschitzt werden.
Das Zusammenspiel von grofBen Fenster-
flachen, funktionellem Sonnenschutz zur
Verschattung und kunstlicher Beleuchtung
ist deshalb sorgfaltig abzuwagen und fach-
lich zu planen.

Tipp: Legen Sie die Ausrichtung lhrer Rau-
me nach dem jahreszeitlichen Sonnenstand
fest. So behalten Sie im Arbeitszimmer ei-
nen kihlen Kopf und kombinieren das Ess-
zimmer mit einer Frihstlcksterrasse.

So wichtig ist mir eine gute Belichtung

mit sommerlichem i} i} ﬁ i} ﬁ

Hitzeschutz:
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WER EINMAL DIE
VORZUGE DES
NACHHALTIGEN
WERKSTOFFS
ERLEBT HAT,

WIRD [HN e
SCHNELL

INS HERZ
SCHLIESSEN -

UND DAS AUS
GUTEM GRUND!

Der Holzrahmenbau hat eine lange Traditi-
on, die in den letzten hundert Jahren qua-
litativ eine enorme technische Entwicklung
durchlaufen hat. Dank des Einsatzes pro-
fessioneller Maschinen und Computertech-
nik sind Arbeitsprozesse und -ergebnisse

schneller, aber auch sehr viel genauer
zu steuern. Die Vorteile des mo-
demen Holzrahmenbaus zeigen

wir Thnen hier im Uberblick.

@) TROCKEN & SCHNELL

Die Gebdudeteile werden witterungsun-
abhéngig, d. h. trocken in der Werkhalle
vorgefertigt. Die Montage der Elemente
auf der Baustelle ist in kurzer Zeit erle-
digt. Dazu lassen sich auch schone Tage
im Herbst oder Winter nutzen. Dank der
trockenen Bauweise entfallen die sonst
notwendigen Trocknungszeiten, die bei
der Massivbauweise miteingerechnet wer-
den miissen. Regen und Schnee kénnen
dem Holzrahmenbau nichts anhaben
und behindern nicht die Fertigstellung
des Neubaus.

€ ALLES NACH PLAN

Ist die Baufamilie sonst wéhrend der gesam-
ten Bauzeit gefordert, so wird bei der Holz-
rahmenbauweise der gesamte Bauablauf
genau vorgeplant. Jeder Schritt von der Pla-
nung bis zur Fertigstellung ist nachvollzieh-
bar. Dank der Wetterunabhangigkeit kénnen
Bemusterungstermine und Entscheidungs-
phasen mit der Baufamilie genau festgelegt
und im Bauzeitenplan definiert werden.

JORG KUNZE

€ PERFEKTE MASSARBEIT

Die Fertigung erfolgt wirtschaftlich und mit
hdchster Genauigkeit. Alles kann bequem,
iiberdacht und sorgfaltig in der Werkstatt
weitgehend vormontiert werden. Bauher-
ren kénnen den Ort der Fertigung auf An-
frage besichtigen, um sich von der Arbeits-
weise ein eigenes Bild zu machen.

SCHLANKE, ABER
HOCHWERTIGE DAMMUNG

Im Holzbau ist ein hoher Dammstandard
iiblich. Konstruktionsholz und Holzfaser-
dammstoffe haben eine geringe Warme-
leitfahigkeit. Bei der Holzrahmenbauwei-
se wird bereits die Konstruktionsebene
zur Dammung genutzt.

So lassen sich Hauser mit hoher Ener-
gieeffizienz schon bei vergleichsweise
geringer AuRenwandstdrke realisieren.
Das bedeutet flir Bauherren einen héhe-
ren Gewinn an Wohn- oder Nutzflache.

ZIMMEREI. HOLZBAU. Il(«

@ FREIE FASSADENWAHL

Ein Holzrahmenbau lasst sich mit jeder
Fassade kombinieren. Ob Putzfassade,
Holzschalung,  Faserzement-Platten/
-Tafeln oder auch Verblendmauerwerk —
die Gestaltungsmoglichkeiten sind aus-
gesprochen vielféltig. Geben Sie Threm
neuen Haus einen persdnlichen Look —
der Holzrahmenbau lasst Thnen dafiir
alle Freiheiten.

INSTALLATIONEN VORAB
INTEGRIERT

Im Holzrahmenbau wird haufig eine In-
stallationsebene auf der Innenseite der
Auflenwande vorgesehen. Diese dient
zur Verlegung der haustechnischen In-
stallationen wie Elektroleitungen, Was-
ser-, Liiftungs- und Heizungsrohre.
Glinstiger Nebeneffekt: Durchdringun-
gen der Luftdichtungs- und Dampf-
bremsschicht werden vermieden, da die
Installationsebene davor angeordnet ist.

Holzrahmenbau

-, Tradition .

© Holzabsatzfonds
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ERFAHREN SIE
MEHR UBER UNS:

& 037209 / 81990

www.holzbau-jk.de
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